
Teodolit  STT402L

Teodolit elektroniczny
do zadań precyzyjnych 
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Elektroniczny Teodolit 2” od Stonex  do zadań precyzyjnych
STT402L sprosta każdemu wyzwaniu jakie stawia mu inżynier. Dzięki enkoderowi absolutnemu orientacja koła poziomego 

pozostaje prawidłowa nawet po wyłączeniu i ponownym włączeniu instrumentu. Niski pobór mocy zapewnia ponad 80 

godzin pracy. W przeciwieństwie do innych instrumentów, które używają tylko baterii AA, STT402L może być zasilany także 

akumulatorem litowo-jonowym. Kompensator dwuosiowy o dokładności 1” zapewnia niezawodne pomiary w każdym 

terenie.

Ponadto duża ergonomiczna klawiatura i podświetlany wyświetlacz LCD pozwalają geodetom na bardzo wydajną pracę w Ponadto duża ergonomiczna klawiatura i podświetlany wyświetlacz LCD pozwalają geodetom na bardzo wydajną pracę w 

terenie. Podświetlany jest również krzyż kresek, co umożliwiająca pracę w tunelach i budynkach. Po naciśnięciu jednego 

klawisza STT402L konwertuje kąty pionowe na procent nachylenia, blokuje kąt poziomy, resetuje kąt poziomy do zera, 

oferując możliwość zmiany położenia lub powtórzenia pomiaru.

Program do ciągłego odczytu z obliczeniami średnimi daje w 100% bezbłędny odczyt na obu kołach. Stonex STT402L jest 

dostarczany z kompletnym zestawem akcesoriów, w tym walizką transportową, baterią i ładowarką oraz narzędziami do 

regulacji.

KORZYŚCI:KORZYŚCI:
• Wykorzystuje zarówno akumulator litowo-jonowy, jak i baterię AA

• Instrument uniwersalny, odpowiedni do wszelkiego rodzaju prac terenowych

• Ergonomiczna klawiatura i podświetlany wyświetlacz LCD

• Łatwy w użyciu, większość funkcji uruchamiana jest za pomocą jednego klawisza

• Ochronę przed wodą i kurzem zapewnia norma IP 55

STT402L DANE TECHNICZNE


